
Изготовление шпиндельной гайки изменения вылета стрелы портального крана «Марабу»

Наша организация имеет опыт замены и поставки шпиндельной гайки изменения вылета
стрелы портального крана типа «Марабу» и «Фламинго». Гайка шпиндельная
изготавливается по средствам центробежного литья на специализированном
предприятии в Германии. Технология изготовления полностью соответствует
требованиям завода изготовителя крана и требованиям чертежа по классу точности
обработки. Так же заготовка подвергается химическому и механическому испытанию,
после завершения который выдается протокол с полным химическим составом и
механическими свойствами. Гайка изготавливается на уникальном оборудовании, что
позволяет без опасения признать ее как оригинальную.
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          Габаритный размер, мм  Масс, кг  Тип резьбы  Материал      395×253×1205  590  Tr300×88/2gg RH DIN 103 Tol.7H  GZ-CuSn10 2.1050.03 DIN 1705      Время поставки  9 недель        Стоимость в России  42 000 EUR                Механические свойства отливки (заготовки)      DIN 1705  Rp 0.2 N/mm 2min  Rm N/mm 2min  A 5%min  HBW 2.5min      GZ-CuSn10 2.1050.03 DIN 1705  130  270  8  70        
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— Полное изготовление по чертежу

  

— Поставка вместе с протоколом замеров параметров
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